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GZF 520: CASE TPC (Конфигуратор сенсорной панели) 
Удобное для пользователя программное обеспечение TPC позволяет программировать EYT 
250 графически. Оно позволяет: (a) создавать функциональную поверхность; (b) параметризи-
ровать EYT 250 и запускать ее; и (c) менять структуру и параметры. Необходимые модули для 
каждой задачи могут быть взяты из модульной библиотеки и помещены на функциональную 
поверхность. Кроме того, части функциональной поверхности могут быть определены как поль-
зовательские модули и сохранены. Таким образом, можно использовать заранее заданные и 
проверенные функциональные поверхности. Это программное обеспечение является 
32-битным приложением основанным на операционной системе Microsoft Windows.  
 

Тип Название   
GZF 520 F001 Конфигуратор сенсорной панели   
 

 

Минимальная конфигурация 
PC требования 
Техническое обеспечение 

        Процессор   Intel Pentium II, 233 MHz (400 MHz рекомендуется) 
 RAM    минимум 256 Mbyte 
 Жесткий диск   > 1.8 Gbyte 
 Дисковод   3½", 1.44 MB 
 CD драйв 
 Порты    1 × Ethernet 

 
Программное обеспечение 
 MS-Windows 98, NT, 2000, XP. 
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